
 

 
 
TripCon ɀ Das Digitale Logbuch 

 

Produktmerkmale 

 

¶ Erfassung der wichtigsten nautischen Parameter während einer Schiffsreise 

¶ manuelle Eingaben, vollautomatische Einträge, Integration von Audio und Video 

¶ einfache aber komfortable Auswertemöglichkeiten sowohl als Papierreport als auch unter Nutzung 

moderner Geoinformationssysteme wie Google Earth 

¶ Laufende Überwachung aller elektronisch erfassten Parameter auf dem Bildschirm  

¶ Umfassende Verwaltung von Schiffen, Personen und Logbuchparametern 

¶ Einbindung von Wetterinformationen in das Logbuch 

¶ strukturierte Ablage der Daten in einer standardisierten Datenbank 

¶ Ergänzung der Logbuchfunktion durch MOB- Überwachung  

¶ Gemeinsame Nutzung der NMEA-Daten mit Navigationsprogrammen (oder anderen Applikationen) 

durch eingebaute COM-Port Splittingfunktion möglich 

 

TripCon ï Editionen und Softwaremodule 

 

Die GrundVersion 

 

TripCon 2 ï Das Digitale Logbuch 

¶ Grundversion des Programms zur aktiven Nutzung als Logbuch 

¶ Anlegen und Auswerten von Törns unter Nutzung manuell erfasster Parameter 

¶ Bild- Audio-und Wetterinformationen sowie NMEA-Daten vom Bordsystem können nicht erfasst 

werden 

¶ Alle Reports außer Diashow und WebReport verfügbar 

 

TripCon darf in dieser Version einschließlich aller nachfolgend aufgeführten Zusatzprodukte auf jeweils 2 parallel 

betriebenen PC-Systemen für den nicht kommerziellen Gebrauch eingesetzt werden. 

Für die kommerzielle Nutzung steht auf Nachfrage TripCon ï Enterprise zur Verfügung. 

 

Unter kommerzieller Nutzung wird der Einsatz von TripCon auf gewerbsmäßig betriebenen Schiffen und anderen 

Transportmitteln verstanden. Dies gilt insbesondere für die Generierung von Reports, gleich welcher Art, mit dem 

Ziel diese an Passagiere / Kunden zu verkaufen oder als Leistungsbestandteil einer kostenpflichtigen Reise 

kostenfrei bereitzustellen.  



 

Zusatzprodukte 

TripCon ï GPS 

Softwareoption, für folgende Funktionen: 

¶ Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der NMEA-Parameter für: 

Position, Kurs, Fahrt über Grund 

¶ Berechnung der zurückgelegten Strecke aus Positionsdifferenzen 

¶ Autologfunktion, Zeit- und Ereignis basiert, Autotrack (für Google-Darstellung) 

TripCon ï NMEA 

Softwareoption, für folgende Funktionen: 

¶ Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der NMEA-Parameter für: 

¶ Windstärke und -richtung, Luftdruck- und -temperatur, Wassertiefe, Wassertemperatur, Fahrt durchs 

Wasser 

¶ Berechnung der zurückgelegten Strecke anhand der Logangabe /Fahrt durchs Wasser 

TripCon ï MultiMedia (MM) 

Softwareoption, für folgende Funktionen: 

¶ Hinzufügen von Bildern zu Logbucheinträgen 

¶ Hinzufügen von Audiotracks zu Logbucheinträgen 

¶ Autolog-Einträge mit Bilderfassung 

¶ Törnauswertung als Diashow 

TripCon ï Wetter (WE) 

Softwareoption zur Speicherung von Wetterinformationen, die als Text- oder Grafikdateien mit Geräten von 

Drittherstellern (z.B. Mºrer ĂWIBñ, Bonito ĂMeteoComñ...) oder als Screenshot erfasst wurden. Die Berichte werden in 

der TripCon Datenbank abgelegt und der Etappenansicht bzw. den Reports etappenspezifisch zugeordnet 

TripCon ï OffLineLog (OL) 

Softwareoption zum nachträglichen Vervollständigen von Törninformationen über Logdateien aus NMEA-Data-

Loggern.  

TripCon ï WebReport (WEB) 

Softwareoption zum direkten Download von Törninformationen auf eine Webpage. Diese Option erfordert eine 

funktionstüchtige Internetverbindung. Die Option beinhaltet ein Jahr kostenlose Webpage-Bereitstellung. 

TripCon ï Mann über Bord  (MOB) 

Softwareoption zur Kopplung von bis zu 4 Geräten zur Crewüberwachung. Ohne Zusatzhardware kann mit 

ausgewählten Bluetooth ï fähigen (Class 1) Mobiltelefonen bzw. PDAs die Mann-über-Bord-Erfassung und -

Signalisierung realisiert werden. Die Notsignal-ausgabe erfolgt über das Audioteil des PC-Systems. 

Überwachungsbereich ca. 10m. Im Alarmfall wird ein Logbucheintrag erstellt und die Position an parallel laufende 

Navigationssysteme übergeben. 

!! Nicht alle Bluetooth fähigen Mobiltelefone sind für diese Nutzung geeignet, deshalb vor dem Kauf der Option mit 

TripCon ï Lite testen!! 

Voraussetzung für den Einsatz ist ein Bluetooth fähiges PC-System. 



 

 

 

 

 

 

 

Zum Test der Produkteigenschaften wird auch eine kostenlose Demoversion bereitgestellt, die unter 

www.tripcon.de heruntergeladen werden kann. 

 

TriCon - Lite (kostenlos) 

¶ Demoversion mit Demodatenbank zum Test der Programmeigenschaften jedoch  

ohne Speichermöglichkeiten 

¶ manuelle Erfassung aller Parameter 

¶ komfortables Reporting als Papierbericht oder über Google Earth 

¶ Erfassung von Bild-, Audio- und Wetterinformationen 

¶ zeitlich begrenzte Möglichkeit zum Test von GPS- und Bordsystemanbindungen, der Bluetooth basierten 

Mann-Über-Bord-Überwachung  und COM-Port-Splitter 

 

Diese Version kann jederzeit durch Kauf von Lizenzschlüsseln bis hin zum Vollprodukt mit allen Zusatzfunktionen 

ausgebaut werden.  

http://www.tripcon.de/


 

 

é und so funktioniert TripCon 

 

Die TripConsole 

 

¶ alle Daten auf einen Blick  

¶ Erfassen, Verarbeiten und Speichern der NMEA-Parameter  

¶ Hinzufügen von Bild-, Audio und Textinformationen  

¶ Schiffs-, Crew- und Etappenverwaltung 

 

 

In der TripConsole können die Kunden die aktuellen Messwerte Ihrer Bordinstrumente ablesen oder selbst 

eintragen. Hier werden Crewmitglieder und Schiffe angelegt. Mit dem MultiMedia-Modul können zusätzlich Bilder 

von einer Web- oder Netzwerkkameraübernommen und kurze Sprachaufnahmen aufgezeichnet werden. 

 

  



 

TripCon einfach konfigurieren 

 

¶ Aktivierung der NMEA-Daten-Schnittstelle 

 

 

 

Die Konfiguration der NMEA-Daten ist denkbar einfach. 

¶ Der Kunde wählt  den  COM-Ports (IN) an dem die NMEA-Daten anliegen. TripCon erkennt dann 

automatisch, welche Parameter zur Verfügung stehen. 

¶ Zur Nutzung von Daten in weiteren Programmen wie z.B. einer Navigationssoftware kann zusätzlich ein 

Ausgangsport (OUT) eingestellt werden. 

¶ Mit TC-GPS können Geschwindigkeit, Position, Log (per GPS) und Kurs genutzt werden. 

¶ TC-NMEA ermöglicht die Nutzung weiterer Parameter wie Windrichtung und -stärke, Luftdruck und -

temperatur,  Wassertiefe und -temperatur. 

  



 

 

 

 

¶ Konfigurieren eines Schiffes 

 

 

 

Neben der Erfassung der Schiffskennwerte bis hin zum Korrekturfaktor des Loggebers hat der Kunde freie Wahl 

bei der Definition von Segeln und Motoren. 

Zusätzlich kann bestimmt werden, welche Ausrüstungsgegenstände, Tanks und Stromversorgung  zur Verfügung 

stehen 

Wenn TC-MM erworben wurde kann ein Schiffsfoto hinzugefügt werden. 

 

  



 

¶ Personen und aktive Crew konfigurieren 

 

 

 

 

 

¶ Personendaten erfassen 

¶ Wenn TC-MM erworben, Bilder hinzufügen 

¶ Crewlisten drucken 

 

  


